
VisualRplus es un sistema de Visual Radio. Consiste básicamente en un conjunto de cámaras y un potente procesador de 
video. Permite tomar imágenes en �empo real del estudio de radio y combinarlas con otros contenidos de video para 
generar un programa de vídeo paralelo al audio de la radio, para su difusión por internet, y eventualmente a través de un 
sistema de transmisión de televisión.

La integración con las consolas e interfaces de AEQ automa�zan el control de las cámaras y simplifican el control de la 
emisión de video. En conjunto conforman un sistema automá�co de producción y emisión de video, coordinado con la 
emisión de radio, sin necesidad de disponer de un realizador ni de cargar al técnico de control con tareas extra.

La ingeniería, configuración, par�cularización y formación de los sistemas VisualRplus de AEQ, se puede hacer a su 
elección a través de internet o llave en mano.

CONVIERTA SUS OYENTES EN

TELEESPECTADORES

Sistema de  Visual Radio
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Cómo trabaja

VisualRplus genera contenidos visuales que acompañan a la emisión de la radio para su difusión principalmente en entornos de 
internet. La generación de estos contenidos cada vez es más exigente y se asemeja a la propia producción de un canal de TV.

VisualRplus en un sistema del �po empleado actualmente por pequeños y medianos canales de TV para la generación de su señal de 
emisión, con gran can�dad de recursos para la producción de dichos contenidos, añadiendo las herramientas que lo hacen idóneo para 
instalarse en un estudio de radio, pudiendo crear y emi�r contenidos para radio visual y televisión.

La diferencia entre los canales de TV y la producción de una radio, es que en radio no se suele contar con personal para la realización 
personalizada de la señal de video. VisualRplus permite mediante su so�ware de control de cámaras, realizar macros de programación 
automa�zada en base a eventos externos, que generan una realización automá�ca de la señal de video para su emisión.

Añadiendo la opción MIX PLAYOUT, el equipo se convierte en una cabecera completa de televisión, que puede emi�r automá�camen-
te contenidos de video en base a listas de emisión que pueden programarse para cubrir cualquier franja horaria, incluso 24x7.   
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Los sistemas de producción automá�ca de vídeo de VisualRplus 
están integrados con las consolas de sonido de AEQ que indican 
al servidor via IP qué micrófonos están abiertos y con qué nivel.

Si no se dispone de consola digital de AEQ con salida IP de 
control, se puede u�lizar un Interface de AoIP AEQ Netbox 8V ó 
Netbox32 V para dar las indicaciones de micro abierto y niveles 
al switcher de video.

Por otro lado, desde las teclas programables de las consolas 
Atrium, Forum y Capitol, y objetos de control en el sistema de 
automa�zación AEQ AudioPlus, se pueden dar instrucciones al 
sistema de realización de video.

Así, se integra el control del sistema de producción de vídeo en la 
propia consola de sonido y sistema de automa�zación, de modo 
que el técnico de control manda instrucciones al sistema sin 
interaccionar con otro equipo diferente.

El sistema de Visual Radio de AEQ VisualRplus basa en un 
servidor/procesador de video, que ges�ona las señales y realiza 
la conmutación y mezcla de éstas, entregando el producto final 
para su emisión, tanto en IP de alta calidad y en como en señal 
IP para streaming. También puede grabar la propia señal 
realizada.

Cuenta con entradas y salidas de video IP y HDMI, y opcional-
mente SDI, y analógicas.

En las entradas IP es donde se conectan las cámaras HD IP NDI en 
formato PTZ. Controlar la robó�ca de las cámaras de forma 
automa�zada siguiendo las programaciones implementadas y en
base a las señales de micrófono, ya que en la realización de video 
el sistema �ene que enfocar a los diferentes locutores de la radio, 
estableciendo un nivel de prioridades.

Aquí entra en juego la propia consola o interface IP de AEQ, ya 
que recibe la información de los micrófonos y le manda por IP al 
servidor de video la información de los que están ac�vos, de 
modo que se haga la realización en base a la programación, las 
prioridades, �empos de exposición, etc.

Aparte de esta información, las consolas de sonido y sistemas de 
automa�zación AEQ con sus botones de Función envían diferen-
tes instrucciones para: lanzar clips, insertar logos, introducir 
mensajes con el generador de caracteres, cambiar de cámara o 
incluso cambiar directamente la programación completa creada 
para un programa de radio específico y dar paso a otro diferente 
con una programación modificada.

Esto es clave para integrar el funcionamiento y la opera�va del 
sistema dentro de la propia operación técnica tradicional de la radio.

Cuando el medio audiovisual �ene canales de radio y televisión, 
hay ocasiones en las que la señal de video que se realiza en el 
estudio de radio se convierte en un contenido muy valioso para la 
propia TV. En estos casos puede requerirse que la realización de 
la señal sea algo más sofis�cada. El sistema AEQ, permite ser 
operado de manera tradicional por un realizador de video,  
obteniendo un resultado más crea�vo que permite compar�r la 
señal generada para la emisión en Visual Radio con el canal de TV.

Incluso admite la conexión de paneles controladores de video 
externos con teclas �sicas y mando en T para cambio de la señal 
en el aire.

Cómo trabaja
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Componentes  del Sistema

Video Switcher AEQ VisualRplus

El sistema de Visual Radio propuesto por AEQ se basa en el switcher AEQ VisualRplus, sistema compacto que integra absolutamen-
te todas las caracterís�cas requeridas para la generación de una señal profesional de video.

Configuración basado en una Worksta�on �po Z1 con procesador Intel Core i9 con 32 GB de RAM, disco de sistema de 1 TB SSD y 
disco de almacenamiento de 4 TB HDD. Una 2ª tarjeta de red permite separar control de audio y video. Incorpora Dante
Virtual Soundcard, para recepción de AoIP. Con windows 11 Pro. Monitor 28" 4K incluido. Sus dimensiones lo hacen instalable 
como minitorre o horizontalmente en bandeja en 4 unidades de rack normalizado.

Incluye licencia de So�ware para visual radio en modalidad ALL IN ONE Incluye Mixer de Producción Audio/Video de 8 Entradas en 
formatos SDI (instalando tarjeta opcional), HDMI, NDI®, STREAMING (RTSP o RTMP), Imagenes o USB. Generador de Caracteres 
Mul�capa, Streaming, A/V PLAYER. Ingesta por Archivo y Banda Base, Mixer de 12 Canales de Audio, Control de Cámaras PTZ, Mixer 
de Efectos, Mixer de Grabación, Capture Screen, Inserción de Logo, Inserción de Hora, Temperatura y Humedad, Cronometro 
Depor�vo, etc.

Camaras profesionales AEQ BA20NDI

Tarjetas de video opcionales
Si se desean entradas y salidas de video SDI, se puede equipar de forma opcional con una 
tarjeta de 4 ó 8 entradas y salidas.

Cámara Profesional  Sistema PTZ /  NDI, zoom óp�co 20X.
 
Con sensor CMOS HD de 1/2.7 pulgadas de alta calidad, ofrece un zoom 
óp�co de 20x y electrónico de 16x. El sensor CMOS de alto SNR y 
reducción de ruido digital 2D y 3D soporta trabajar bien con poca luz, 
incluso hasta 0.5 Lux.

Ofrece rotación horizontal (-170° a 170°) y rotación ver�cal (-30° a 90°). 
Tiene múl�ples formas de control, entre ellas, IP con protocolo NDI.
Es una cámara de transmisión en vivo profesional Full HD, puede producir
simultáneamente video con resolución hasta 1080p a 60 fps en 3G-SDI, 
HDMI e IP streaming (MJPEG & H.264 & H.265). Compa�ble con PoE 
(802.3af) y RTSP, RTMP, SRT y otras tecnologías.
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Licencias complementarias

AEQ MIX PLAYOUT 
PLUG IN - PLAYOUT Mul�formato , Bases de Datos SQL 
personalizables, definición de Metadata, Funciones de 
Automa�zación y para Trabajo en Vivo, Rejillas de 
Programación de Emisión Configurables, Reportes 
Varios, Control Usuarios, Schedule, Hot Key, Trim de 
Video, etc.

AEQ MIX CHROMA  
PLUG IN ON AIR MIX CHROMA. Permite hacer Choma Key desde 1 a 4 entradas en simultaneo.

AEQ MIX RRSS1  
PLUG IN para AEQ VisualRplus para el trabajo con Redes Sociales, permite enviar a VisualRplus, conteni-
do de Facebook, Twi�er, feed RSS o XML de forma automá�ca o manual, totalmente personalizable, 
es�los, texto, gráficos, filtros para evitar datos no deseados, definidos por el usuario. Este módulo 
trabaja en forma remota en cualquier PC de la red y no exige tener internet en el switcher AEQ VisualR-
plus. Licencia válida para el primer año de uso. Incluye las actualizaciones publicadas en el primer año.

AEQ MIX RRSS+  
Ampliación de uso del PLUG IN AEQ MIX RRSS1 durante un año adicional desde la finalización de la licencia inicial o anterior. Incluye las 
actualizaciones aparecidas durante el año de duración.

AEQ MIX CAL 
CAL (licencia de acceso de cliente). Cada CAL permite realizar funciones como ingesta por archivo, ejecutar el Generador de Caracteres, 
etc.  desde otro equipo Microso� Windows® y MAC® de la red. 

PC RECOMENDADO
PC adicional recomendado para programación desde fuera del Video Switcher. Compa�ble con sistema de automa�zación AudioPlus. 
Incluye monitor 24". Permite instalar AEQ MIX CAL ó AEQ MIX RRSS, de Visual Radio para preparar trabajo fuera de la WS Principal.

AR2100X01
Switch ethernet 24 puertos con PoE.

Según la consola de audio de su instalación, deberá incluir uno de los siguientes equipos para dar información a los controladores de cámara. 
ATX VX, FORUM VX, CAPITOL VX: Licencia de detector de nivel de audio para consola AEQ ATRIUM, FORUM y CAPITOL respec�vamente.

Hardware complementario

Interfaz  y detector de nivel de audio de 16 canales.  Trabaja como detector de nivel 
mul�canal para la selección de cámara en sistemas de Visual Radio en los que la produc-
ción de radio no se realiza a través de una consola digital AEQ. Lee los niveles de audio 
en sus 4 entradas analógicas, 4 digitales y 8 Dante y envía la lectura al sistema de Visual 
Radio AEQ VisualRplus a través de la red IP. Dimensiones: 1U x ½ 19 ", (207x41mm).

Interfaz  y detector de nivel de audio de 64 canales. Trabaja como detector de nivel 
mul�canal para la selección de cámara en sistemas de Visual Radio Radio en los que la 
producción de radio no se realiza a través de una consola digital AEQ. Lee los niveles 
de audio en sus 16 entradas analógicas, 16 digitales y 32 Dante y envía la lectura al 
sistema de Visual Radio AEQ VisualRplus a través de la red IP.  Dimensiones: 1 U x 19 ".

NETBOX 8 AD VX

NETBOX 32 AD VX

CONTROL DE CAMARAS POR AUDIO
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Capacidades operativas 
La flexibilidad de VisualRPlus permite realizar múl�ples 
operaciones, según configuración:

Sistema Básico
Sistema integrado mul�aplicación desarrollado e integrado para Visual Radio, válido también para la programación mul�media de TV, 
eventos sociales, corpora�vos, ins�tucionales, etc. en modalidad “All in One” ,  integra mezclador de audio y video, montaje de plan�llas 
gráficas de emisión de vídeo, streaming, Ingesta de vídeo en banda base o IP, ingesta por archivo, etc., configurable en un solo PC o 
trabajo distribuidos entre múl�ples equipos en red.

Incluye Generador de Caracteres (CG) de prestaciones broadcast
CG Mul�capa Mul�layer, Gráfica y Titulado en Tiempo Real, Compa�ble con 
archivos AVI con Canal de Alpha, Serie de TGA y PNG, emisión de Múl�ples Crawl, 
Rolls, Branding, Videos, Cronometro, Hora Temperatura y Humedad, Logo, etc. 

Mixer de hasta 8 entradas. 

Resolución de área de trabajo hasta 1920x1080px.

Compa�bilidad con protocolo NDI®.

Hasta 8 entradas SDI, HDMI, NDI®, STREAMING (RTSP 

o RTMP), USB o imagenes.

2 Salidas SDI o HDMI o NDI® + STREAMING RTMP.

Codificador de Streaming de video en vivo.

MIXER Fx de hasta 4 Canales para Picture In Picture.

6 capas Graficas de Sobreimpresión.

1 canal de grabación .

AV-Player Múl� Formato con reproducción individual.

Definición de Múl�ples Preset para PIP.

Hasta 8 Videollamadas simultánea por NDI® o STREA-

MING (RTSP o RTMP).

Control Remoto por iOS o ANDROID.

Opción Monitor Touch Screen. 

Soporte para cámaras PTZ, WEB, HDMI y SDI.

Transiciones ilimitadas.

Programador de Macros.

Previo en pantalla.

Capture Screen en Tiempo Real.

Mixer de Audio.

Superficies de Control.

Integración IP con consolas AEQ.

Integración IP con Sistema de automa�zación Audio-

Plus de AEQ.

GPI/GPO.

Opción AEQ MIX PLAYOUT

Definición de Metadata, Funciones de Automa�zación y 
para Trabajo en Vivo, Rejillas de Emisión Configurables, 
Reportes Varios, Control de Usuarios, Base de Datos SQL, 
Schedule, Hot Key, Trim de Video, etc.

Opción AEQ MIX CHROMA  

Permite hacer Choma Key desde 1 a 4 entradas en simultaneo.

 

Opción AEQ MIX RRSS1 

Permite enviar a VisualRplus, contenido de Facebook, Twi�er, 
feed RSS o XML de forma automá�ca o manual, totalmente 
personalizable, con es�los, texto, gráficos, filtros para evitar 
datos no deseados, definidos por el usuario. 
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Funciones de la Aplicación 

Funciones
• Ingesta de archivos de video.

o Extracción de imágenes de video.

o Recorte de video.

• Modulo mezclador de AV.

o Asignación de entradas.

o Elección de imágenes de entrada.

o Envío de entradas a PRV y PGM.

o Generación de transiciones automá�cas y manuales.

o Manejo de Picture in picture (PIP).

• Control de cámaras PTZ.

• Manejo de listas de reproducción AV player.

• Manejo de macros: programación, ejecución, edición.

• Grabación de: una entrada, previo ó programa.

• Creación y modificación de plan�llas de pantalla.

• CG (Edición de Gráficos por ordenador) con inserción automá�ca de 

información archivada.

o Generación de plan�llas con colocación de sus elementos.

o Generación de transiciones entre plan�llas.

o Ajuste y ordenación de imagenes y otros objetos en las plan�llas.

o Edición de imágenes desde dentro de la plan�lla.

o Inserción de videos, con opción de reproducirlos en loop.

o Inserción y formateo de textos fijos o en movimiento.

o Inserción de datos de fecha, hora, temperatura, humedad, sensación 

térmica y puntuación.

• Selección y ajuste del audio de programa.

• Módulo de base de datos con:

o Usuarios y derechos de acceso.

o Clientes y sus caracterís�cas.

o Manejo de categorías y subcategorías de contenidos.

o Manejo de bases de datos a la medida.

o Manejo de ar�stas.

o Manejo de registros de reproducción y exportación de informes.

• Módulo de configuración general.

o Formatos de video y audio de trabajo.

o Ac�vación de disposi�vos y formatos de salida de video y audio.

o Ac�vación de disposi�vos y formatos de entrada de video y audio.

o Integración de placas adicionales de video SDI.

o Configuración de cámaras: USB, IP, SDI.

o Entradas auxiliares de audio.

o Perfiles de streaming.

o Reparto de entradas entre monitores.

o Caracterís�cas de la grabación.

o Sesiones o instancias del Mixer.

o Control de licencias.

• Opción MIX PLAYOUT de manejo de listas de reproducción con: 

o Busqueda e Inserción de videos.

o Creación de Playlists con reproducción secuencial o aleatoria.

o Inserción de eventos de programación.

o Inserción y re�rada de programas externos en el playout.

• Opción ON AIR MIX CHROMA. Permite hacer Choma Key desde 1 a 4 

entradas en simultaneo.

• Opción MIX RRSS. 

o Permite enviar a VisualRplus, contenido de Facebook, Twi�er, feed RSS o 

XML de forma automá�ca o manual.

o Totalmente personalizable, con es�los, texto y gráficos.

o Incluye filtros definidos por el usuario, para evitar datos no deseados. 

Opción AEQ MIX RRSS1 



Tel.: +34 93 414 03 96
AEQ - CATALUNYA

e-mail: nolivella@aeq.es

AEQ - SEDE CENTRAL
Margarita Salas, 24
28919 Leganés · Madrid · España
Tel.: +34 91 686 13 00
Fax: +34 91 686 44 92
website: www.aeq.es
e-mail: aeqsales@aeq.es

AEQ - INDIA
Tel.: +91 98184 31432
e-mail: tkurien@aeq.es

AEQ - USA
Tel.: +1 (954) 581 79 99
e-mail: sales@aeqbroadcast.com

AEQ - KROMA MEXICO
Tel.: +52 55 5413 2716
e-mail: creyna@aeq.es

AEQ - PORTUGAL
Tel.: +351 917 529 243
e-mail: apicarra@aeq.es
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Consigue más audiencia
                     Da más dinamismo a tus programas
                                      Monetiza un nuevo canal de difusión
                                                            No todos los visual radio son iguales


